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PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION
Material combustible/inflamable.

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Lamayoria de los vapores son mas pesados que el aire, éstos se dispersaran a nivel del suelo y se concentraran
en las reas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Peligro de explosion de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Muchos liquidos flotaran en el agua.

A LA SALUD
Puede causar efectos toxicos si se inhala o se ingiere.
+ El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los 0jos.
+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.
+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia.
+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucidn con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+ Siun tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.

Pégina 208 GRE2020



Liauipos INFLAMABLES - Corrosivos  GUIA

132

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

« Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

+ No introducir agua en los contenedores.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Paraincendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible,
retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
+ Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
+ Absorba con tierra, arena u otro material absorbente incombustible.
+ Parala hidrazina, absorba con arena SECA o absorbente inerte (vermiculita, almohadillas absorbentes).
+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.
Derrame Grande
+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.
+ Elrocio de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignicion en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

* Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

*Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice la reanimacion boca a boca si la victima ingiri6 o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiraci n artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria. No
remueva la ropa que esta adherida a la piel.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.
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