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PELIGROS POTENCIALES 
A LA SALUD 
•	 TÓXICO; Extremadamente Peligroso. 
•	 Su inhalación es extremadamente peligrosa; puede causar la muerte. 
•	 El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación. 
•	 Inodoro, no será detectado por el sentido del olfato. 

INCENDIO O EXPLOSION 
•	 EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. 
•	 Puede incendiarse por calor, chispas o llamas. 
•	 La flama puede ser invisible. 
•	 Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 
•	 Peligro de explosión de vapor y de envenenamiento en interiores, exteriores o en alcantarillas. 
•	 Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso. 
•	 Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas. 
•	 La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión. 

SEGURIDAD PUBLICA 
•	 LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. 

Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos 
enlistados en el forro de la contraportada. 

•	 Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) 
en todas las direcciones. 

•	 Mantener alejado al personal no autorizado. 
•	 Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. 
•	 Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas 
bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). 

•	 Ventile los espacios cerrados antes de entrar. 

ROPA PROTECTORA 
•	 Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 
•	 Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. 
Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. 

•	 El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada ÚNICAMENTE en situaciones de 
incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia. 

•	 Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados. 

EVACUACIÓN 
Derrame 
•	 Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora. 
Incendio 
•	 Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a 
la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla). 
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RESPUESTA DE EMERGENCIA 
FUEGO 
•	 NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA. 
Incendio Pequeño 
•	 Polvos químicos secos, CO2 o rocío de agua. 
Incendio Grande 
•	 Use rocío de agua, niebla o espuma regular. 
•	 Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 
Incendio que involucra Tanques 
•	 Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores. 
•	 Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. 
•	 No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento. 
•	 Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el 
tanque se empieza a decolorar. 

•	 SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

DERRAME O FUGA 
•	 ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). 
•	 Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra. 
•	 Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego. 
•	 No tocar ni caminar sobre el material derramado. 
•	 Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 
•	 Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren 
en contacto con el material derramado. 

•	 No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga. 
•	 Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido. 
•	 Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 
•	 Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado. 

PRIMEROS AUXILIOS 
•	 Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones 
para protegerse a sí mismos. 

•	 Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. 
•	 Llamar a los servicios médicos de emergencia. 
•	 Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 
•	 Suministrar oxígeno si respira con dificultad. 
•	 Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. 
•	 En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo 
menos durante 20 minutos. 

•	 En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia. 
•	 Mantenga a la víctima calmada y abrigada. 
•	 Mantener a la víctima bajo observación. 
•	 Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada. 
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